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附录E   配置选项
我们已经看到了许多冠以“依赖于具体配置”的 T C P / I P特征。典型的例子包括是否使能

U D P的检验和（11 . 3节），具有同样的网络号但不同的子网号的目的 I P地址是本地的还是非本

地的（1 8 . 4节）以及是否转发直接的广播（ 1 2 . 3节）。实际上，一个特定的 T C P / I P实现的许多

操作特征都可以被系统管理员修改。

这个附录列举了本书中用到的一些不同的 T C P / I P实现可以配置的选项。就像你可能想到

的，每个厂商都提供了与其他实现不同的方案。不过，这个附录给出的是不同的实现可以修

改的参数类型。一些与实现联系紧密的选项，如内存缓存池的低水平线，没有描述。

这些描述的变量只用于报告的目的。在不同的实现版本中，它们的名字、默认值、

或含义都可以改变。所以你必须检查你的厂商的文档（或向他们要更充分的文档）来

了解这些变量实际使用的单词。

这个附录没有覆盖每次系统引导时发生的初始化工作：对每个网络接口使用 i f c o n f i g

进行初始化（设置 I P地址、子网掩码等等）、往路由表中输入静态路由等等。这个附录集中描

述了影响T C P / I P操作的那些配置选项。

E.1   BSD/386 版本1.0

这个系统是自从 4 . 2 B S D以来使用的“经典” B S D配置的一个例子。因为源代码是和系统

一起发布的，所以管理员可以指明配置选项，内核也可重编译。存在两种类型的选项：在内

核配置文件中定义的常量（参见 c o n f i g( 8 )手册）和在不同的C源文件中的变量初始化。大胆

而又经验丰富的管理员也可以使用排错工具修改正在运行的内核或者内核的磁盘映像中这些

变量的值，以避免重新构造内核。

下面列出的是在内核配置文件中可以修改的常量。

IPFORWARDING

这个常量的值初始化内核变量 i p f o r w a r d i n g。如果值为0（默认），就不转发 I P数据报。

如果是1，就总是使能转发功能。

GATEWAY

如果定义了这个常量，就使得 I P F O RWA R D I N G的值被置为1。另外，定义这个常量还使

得特定的系统表格（A R P快速缓存表和路由表）更大。

SUBNETSARELOCAL

这个常量的值初始化内核变量 s u b n e t s a r e l o c a l。如果值为1（默认），一个和发送主

机具有同样网络号、但不同子网号的目的 I P地址被认为是本地的。如果是 0，只有在同一个子



网的目的 I P地址才认为是本地的。图E - 1总结了上述规律。

图E-1   对subnetarelocal内核变量的理解

这个变量的值影响了T C P选择的M S S。当给一个本地的目的地址发送报文时， T C P选择的

是基于输出接口的M T U的M S S。而发送给一个非本地的地址时，T C P使用变量 t c p _ m s s d f l t

作为M S S。

IPSENDREDIRECTS

这个常量的值初始化内核变量 i p s e n d r e d i r e c t s。如果值为1（默认），主机在转发 I P

数据报时，将发送 I C M P重定向。如果是0，不发送 I C M P重定向。

DIRECTED_BROADCAST

如果值为 1（默认），如果收到的数据报的目的地址是主机的一个接口的直接广播地址，

就将它作为一个链路层的广播来转发。如果是 0，这些数据报就会被丢弃。

下面的变量也可以改变，它们在目录 / u s r / s r c / s y s / n e t i n e t中的不同文件中定义。

t c p r e x m t t h r e s h

引起快速重传和快速恢复算法的连续 A C K的数目。默认值是3。

t c p _ t t l

T C P段的T T L字段的默认值。默认值是 6 0。

t c p _ m s s d f l t

用于非本地目的地址的默认的 TCP MSS。默认值是5 1 2。

t c p _ k e e p i d l e

在发送一个k e e p a l i v e探测报文之前必须等待的 500 ms时钟间隔的次数。默认值是 1 4

4 0 0（2个小时）。

t c p _ k e e p i n t v l

如果没有收到响应，在两个连续的 k e e p a l i v e探测报文之间等待的500 ms时钟间隔的次

数。默认值是1 5 0（7 5秒）。

t c p _ s e n d s p a c e

T C P发送缓存的默认大小。默认值是 4 0 9 6。

t c p _ r e c v s p a c e

T C P接收缓存的默认大小。这个值影响了提供的窗口大小。默认值是 4 0 9 6。

u d p c k s u m

如果非0，对输出的U D P数据报计算U D P检验和，并且对于包含了非 0检验和的输入U D P

数据报要验证它们的检验和。如果值为 0，不计算输出的U D P数据报的检验和，也不验证输入

U D P数据报的检验和，即使发送者计算了一个检验和。默认值是 1。
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u d p _ t t l

U D P数据报T T L字段的默认值。默认值是 3 0。

u d p _ s e n d s p a c e

U D P发送缓存的默认大小。定义了可以发送最大的 U D P数据报。默认值是9 1 2 6。

u d p _ r e c v s p a c e

U D P接收缓存的默认大小。默认值是 41 600，允许4 0个1 0 2 4字节的数据报。

E.2   SunOS 4.1.3

SunOS 4.1.3使用的方法类似于我们在 B S D / 3 8 6中看到的。因为大部分的内核源代码都没

有发布，所以所有的C变量初始化都包含在一个提供的C源文件中。

管理员的内核配置文件（参见 c o n f i g( 8 )手册）可以定义下面的变量。修改了配置文件

之后，需要构造一个新的内核，然后重启动。

IPFORWARDING

这个常量的值初始化内核变量 i p _ f o r w a r d i n g。如果值为- 1，就不转发 I P数据报，而

且变量的值不能再改变。如果是 0（默认），不转发 I P数据报，但是如果多个接口都工作，变

量的值可以修改为1。如果是1，就总是能转发 I P数据报。

SUBNETSARELOCAL

这个常量的值初始化内核变量 i p _ s u b n e t s a r e l o c a l。如果值为1（默认），一个和发

送主机具有同样网络号，但不同子网号的目的 I P地址被认为是本地的。如果是 0，只有在同一

个子网的目的 I P地址才认为是本地的。图 E - 1总结了上述规律。当给一个本地的目的地址发送

报文时，T C P选择的是基于输出接口的 M T U的M S S，而发送给一个非本地的地址时， T C P使

用变量t c p _ d e f a u l t _ m s s作为M S S。

IPSENDREDIRECTS

这个常量的值初始化内核变量 i p _ s e n d r e d i r e c t s。如果值为1（默认），主机在转发I P

数据报时，将发送 I C M P重定向。如果是0，不发送 I C M P重定向。

DIRECTED_BROADCAST

这个常量的值初始化内核变量 i p _ d i r b r o a d c a s t。如果值为1（默认），如果收到的数

据报的目的地址是主机的一个接口的直接广播地址，就将它作为一个链路层的广播来转发。

如果是0，这些数据报就会被丢弃。

文件/ u s r / k v m / s y s / n e t i n e t / i n _ p r o t o . c定义了下面一些可以修改的变量。一旦

修改了这些变量，必须构造一个新的内核，然后重启动。

t c p _ d e f a u l t _ m s s

用于非本地地址的默认TCP MSS。默认值是5 1 2。

t c p _ s e n d s p a c e

T C P发送缓存的默认大小。默认值是 4 0 9 6。
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t c p _ r e c v s p a c e

T C P接收缓存的默认大小。这个值影响了提供的窗口大小。默认值是 4 0 9 6。

t c p _ k e e p l e n

一个发往4 . 2 B S D主机的k e e p a l i v e探测报文必须包含一个字节的数据来得到一个响应。把

这个变量的值设置为1是为了兼容于以前的实现。默认值是 1。

t c p _ t t l

T C P段的T T L字段的默认值。默认值是 6 0。

t c p _ n o d e l a c k

如果非0，对A C K不做延迟。默认值是0。

t c p _ k e e p i d l e

在发送一个k e e p a l i v e探测报文之前必须等待的 500 ms时钟间隔的次数。默认值是 14 400

（2个小时）。

t c p _ k e e p i n t v l

如果没有收到响应，在两个连续的 k e e p a l i v e探测报文之间等待的 500 ms时钟间隔的次数。

默认值是1 5 0（7 5秒）。

u d p _ c k s u m

如果非0，对输出的U D P数据报计算U D P检验和，并且对于包含了非 0检验和的输入U D P

数据报要验证它们的检验和。如果值为 0，不计算输出U D P数据报的检验和，也不验证输入

U D P数据报的检验和，即使发送者计算了一个检验和。默认值是 0。

u d p _ t t l

U D P数据报T T L字段的默认值。默认值是 6 0。

u d p _ s e n d s p a c e

U D P发送缓存的默认大小。定义了可以发送最大的 U D P数据报。默认值是9 0 0 0。

u d p _ r e c v s p a c e

U D P接收缓存的默认大小。默认值是 18 000，允许两个9 0 0 0字节的数据报。

E.3   SRV4

S V R 4的T C P / I P配置类似于前两个系统，但可用的选项更少。在文件/ e t c / c o n f / p a c k . d / i p /

s p a c e . c 5可以定义两个常量，然后必须重新构造内核并且重启动。

IPFORWARDING

这个常量的值初始化内核变量 i p f o r w a r d i n g。如果是0（默认），不转发 I P数据报。如

果是1，就总是能转发 I P数据报。

IPSENDREDIRECTS

这个常量的值初始化内核变量 i p s e n d r e d i r e c t s。如果值为1（默认），主机在转发 I P

数据报时，将发送 I C M P重定向。如果是0，不发送 I C M P重定向。

前两节中，我们描述的许多变量在内核中都有定义，但必须修补内核来改变它们。例如，

存在一个名为t c p _ k e e p i d l e的变量，它的值是14 400。
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E.4   Solaris 2.2

Solaris 2.2是较新的U n i x系统的典型代表，它为管理员提供了一个可以改变 T C P / I P系统配

置选项的程序。这样可以不必通过修改源文件和重新构造内核来进行配置。

配置程序是n d d( 1 )。我们可以运行程序，看看在U D P模块中可以检验和修改的参数：

我们可以指明 5个模块： / d e v / i p、/ d e v / i c m p、/ d e v / a r p、/ d e v / u d p和

/ d e v / t c p。问号参数（为了防止外壳程序解释问号，我们在它前面加了一个反斜线）告诉

n d d程序列出那个模块的所有参数。查询一个变量的值的例子是：

solaris % ndd /dev/tcp tcp_mss_def

5 3 6

为了修改一个变量的值，我们需要有超级用户的权限，输入：

solaris # ndd -set /dev/ip ip_forwarding 0

这些变量可以划分为三种类型：

1) 系统管理员可以修改的配置变量（如， i p _ f o r w a r d i n g）。

2) 只能显示的状态变量（如， A R P快速缓存）。这个信息一般通过命令 i f c o n f i g，

n e t s t a t和a r p以一种更好理解的格式提供。

3) 用于内核源代码的排错变量。使能一些这种变量可以在运行时产生内核的排错输出，

当然这会降低系统的性能。

现在我们可以描述每个模块的参数了。所有的参数如果没有注明“（只读）”，就是可读写

的。只读的参数是上面第 2种情况的状态变量。我们对于第 3种情况的变量注明了“（排错）”。

如果不另外说明，所有的计时变量都以毫秒指明，这和其他系统不同，其他系统一般以 500 ms

时钟间隔的次数来指明时间。

/dev/ip

i p _ c k s u m _ c h o i c e

（排错）在 I P检验和算法的两个独立实现之中选择一个。

i p _ d e b u g

（排错）如果大于0，使能内核打印排错信息功能。值越大输出的信息越多。默认为 0。

i p _ d e f _ t t l

如果运输层没有指明，指定输出 I P数据报默认的T T L。默认值是2 5 5。

i p _ f o r w a r d _ d i r e c t e d _ b r o a d c a s t s

如果值为 1（默认），如果收到的数据报的目的地址是主机的一个接口的直接广播地址，

就将它作为一个链路层的广播来转发。如果是 0，这些数据报就会被丢弃。

i p _ f o r w a r d _ s r c _ r o u t e d

如果为1（默认），就转发包含一个源路由选项的接收数据报。如果为 0，这些数据报将被
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丢弃。

i p _ f o r w a r d i n g

指明系统是否转发进入的 I P数据报：0表示不转发，1表示总是转发，2（默认）表示只有

当两个或两个以上接口都工作时才转发。

i p _ i c m p _ r e t u r n _ d a t a _ b y t e s

一个I C M P差错返回的除了 I P首部以外的数据字节的数目，默认是 6 4。

i p _ i g n o r e _ d e l e t e _ t i m e

（排错）一个I P路由表项（I R E）最小的生命期。默认是3 0秒（这个参数以秒记，不是毫秒）。

i p _ i l l _ s t a t u s

（只读）显示每个 I P下层数据结构的状态。每个接口存在一个下层数据结构。

i p _ i p i f _ s t a t u s

（只读）显示每个 I P接口数据结构的状态（ I P地址、子网掩码等等）。每个接口存在一个

这种结构。

i p _ i r e _ c l e a n u p _ i n t e r v a l

（排错）扫描I P路由表，删除过时表项的时间间隔。默认是 30 000 ms（3 0秒）。

i p _ i r e _ f l u s h _ i n t e r v a l

从I P路由表中无条件地刷新A R P信息的间隔。默认是1200 000 ms（2 0分钟）。

i p _ i r e _ p a t h m t u _ i n t e r v a l

路径M T U发现算法尝试增加M T U的间隔。默认是30 000 ms（3 0秒）。

i p _ i r e _ r e d i r e c t _ i n t e r v a l

来自I C M P重定向的 I P路由表项被删除的间隔。默认是 60 000 ms（6 0秒）。

i p _ i r e _ s t a t u s

（只读）显示所有的 I P路由表项。

i p _ l o c a l _ c k s u m

如果为0（默认），I P不为通过环回接口发送和接收的数据报计算 I P检验和或者更高层的

检验和（即T C P、U D P、I C M P或I G M P）。如果为1，就要计算这些检验和。

i p _ m r t d e b u g

（排错）如果为1，使能内核打印多播路由的排错输出。默认是 0。

i p _ p a t h _ m t u _ d i s c o v e r y

如果为1（默认），I P执行路径M T U发现。如果是0，I P不会在输出的数据报中设置“不分

片”比特。

i p _ r e s p o n d _ t o _ a d d r e s s _ m a s k

如果为0（默认），主机不响应I C M P的地址掩码请求。如果为 1，主机则响应。

i p _ r e s p o n d _ t o _ e c h o _ b r o a d c a s t

如果为1（默认），主机响应发往一个广播地址的 I C M P回显请求。如果为0，则不响应。

i p _ r e s p o n d _ t o _ t i m e s t a m p

如果为0（默认），主机不响应I C M P的时间戳请求。如果为1，则响应。

i p _ r e s p o n d _ t o _ t i m e s t a m p _ b r o a d c a s t

如果为0（默认），主机不响应发往一个广播地址的 I C M P时间戳请求。如果为1，则响应。
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i p _ r p u t _ p u l l u p s

（排错）来自于网络接口驱动程序的缓存数目的计数，它需要增长以访问整个 I P首部。引

导时它被初始化为0，并且可以被复位为0。

i p _ s e n d _ r e d i r e c t s

如果为1（默认），当主机作为一个路由器时，它发送 I C M P重定向。如果为0，则不发送。

i p _ s e n d _ s o u r c e _ q u e n c h

如果为1（默认），当输入的数据报被丢弃时，主机生成 I C M P源抑制差错。如果为 0，则

不生成这种差错。

i p _ w r o f f _ e x t r a

（排错）在缓存中为 I P首部分配的额外空间的字节数。默认是 3 2。

/dev/icmp

i c m p _ b s d _ c o m p a t

（排错）如果为 1（默认），收到的数据报的 I P首部的长度字段的值被调整为不包括 I P首部

的长度。这和伯克利演变的实现是一致的，用于读原始的 I P或原始的 I C M P分组的应用程序。

如果为0，则不改变长度字段的值。

i c m p _ d e f _ t t l

输出I C M P报文的默认的T T L。默认值为2 5 5。

i c m p _ w r o f f _ e x t r a

（排错）在缓存中为 I P选项和数据链路首部所分配的额外空间的字节数。默认是 3 2。

/dev/arp

a r p _ c a c h e _ r e p o r t

（只读）A R P的快速缓存。

a r p _ c l e a n u p _ i n t e r v a l

A R P登记项从A R P快速缓存中被删除的时间间隔。默认是 300 000 ms（5分钟）（I P为完成

的A R P传输维护着它自己的快速缓存；参见 i p _ i r e _ f l u s h _ i n t e r v a l）。

a r p _ d e b u g

（排错）如果为1，使能打印A R P驱动程序的排错输出。默认是 0。

/dev/udp

u d p _ d e f _ t t l

输出U D P数据报的默认的T T L。默认值是2 5 5。

u d p _ d o _ c h e c k s u m

如果为1（默认），为输出的U D P数据报计算U D P检验和。如果为0，输出的U D P数据报不

包含一个检验和（和其他大多数的实现不一样，这个 U D P检验和标志并不影响进入的数据报。

如果一个接收到的数据报有一个非 0的检验和，它总是要被验证）。

u d p _ l a r g e s t _ a n o n _ p o r t

可以为U D P临时端口分配的最大端口号。默认是 6 5 5 3 5。
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u d p _ s m a l l e s t _ a n o n _ p o r t

可以为U D P临时端口分配的最小端口号。默认是 3 2 7 6 8。

u d p _ s m a l l e s t _ n o n p r i v _ p o r t

一个进程需要超级用户的权限才能给自己分配一个小于这个值的端口号。默认是 1 0 2 4。

u d p _ s t a t u s

（只读）所有本地的U D P端点的状态：本地 I P地址和端口，远端 I P地址和端口。

u d p _ t r u s t _ o p t l e n

（排错）不再使用。

u d p _ w r o f f _ e x t r a

（排错）在缓存中为 I P选项和数据链路首部所分配的额外空间的字节数。默认是 3 2。

/dev/tcp

t c p _ c l o s e _ w a i t _ i n t e r v a l

2 M S L的值：在T I M E _ WA I T状态花费的时间。默认是 240 000 ms（4分钟）。

t c p _ c o n n _ g r a c e _ p e r i o d

（排错）当发送一个S Y N时，在定时器间隔上附加的时间。默认是 500 ms。

t c p _ c o n n _ r e q _ m a x

在一个监听的端口上挂起的连接请求的最大数目。默认是 5。

t c p _ c w n d _ m a x

拥塞窗口的最大值。默认是 3 2 7 6 8。

t c p _ d e b u g

（排错）如果为1，使能打印T C P的排错输出。默认是0。

t c p _ d e f e r r e d _ a c k _ i n t e r v a l

在发送一个延迟的A C K之前等待的时间。默认是 50 ms。

t c p _ d u p a c k _ f a s t _ r e t r a n s m i t

引起快速重传、快速恢复算法的连续的重复 A C K的数目。默认是3。

t c p _ e a g e r _ l i s t e n e r s

（排错）如果为 1（默认），T C P在将一个新的连接返回给一个挂起的被动打开的应用程序

之前需要进行三次握手。这是大多数的 T C P实现采用的方式。如果为 0，T C P将呼入连接请求

（收到的S Y N）传递给应用程序，并不完成三次握手直到该应用程序接受了这个连接（把这个

值置为0可能引起很多已经存在的应用程序不能用）。

t c p _ i g n o r e _ p a t h _ m t u

（排错）如果为 1，路径M T U发现算法忽略接收到的需要 I C M P分段的报文。如果为 0（默

认），使能T C P的路径M T U发现。

t c p _ i p _ a b o r t _ c i n t e r v a l

当T C P进行一个主动打开时，整个重传超时的值。默认是 240 000 ms（4分钟）。

t c p _ i p _ a b o r t _ i n t e r v a l

一个T C P连接建立以后，整个重传超时的值。默认是 120 000 ms（2分钟）。

t c p _ i p _ n o t i f y _ c i n t e r v a l
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当TCP正在进行一个主动打开时，TCP通知IP去寻找一条新路由超时的值。默认是10 000 ms

（10秒）。

t c p _ i p _ n o t i f y _ i n t e r v a l

T C P为一个已经建立的连接通知I P去寻找一条新路由超时的值。默认是10 000 ms（1 0秒）。

t c p _ i p _ t t l

用于输出T C P段的T T L。默认为2 5 5。

t c p _ k e e p a l i v e _ i n t e r v a l

在发出一个k e e p a l i v e探测报文之前，一个连接保持空闲状态的时间。默认为 7200000 ms

（2小时）。

t c p _ l a r g e s t _ a n o n _ p o r t

为T C P临时端口分配的最大端口号。默认为 6 5 5 3 5。

t c p _ m a x p s z _ m u l t i p l i e r

（排错）指明了报文流首部将应用程序写的数据分装成几个 M S S。默认是1。

t c p _ m s s _ d e f

非本地的目的地址的默认的M S S。默认是5 3 6。

t c p _ m s s _ m a x

最大的M S S。默认为6 5 4 9 5。

t c p _ m s s _ m i n

最小的M S S。默认为1。

t c p _ n a g l i m _ d e f

（排错）每个连接的N a g l e算法阈值的最大值。默认是 6 5 5 3 5。每个连接的值以M S S的最小

值或这个值开始。T C P _ N O D E L AY插口选项将每个连接的值设置为 1，以禁止N a g l e算法。

t c p _ o l d _ u r p _ i n t e r p r e t a t i o n

（排错）如果为1（默认），采用紧急指针的一个以前的（但更常见的） B S D的理解：它指

向紧急数据最后一个字节后的一个字节。如果为 0，采用主机需求R F C理解：它指向紧急数据

的最后一个字节。

t c p _ r c v _ p u s h _ w a i t

（排错）在把接收数据传递给应用程序之前，可以缓存的没有设置 P U S H标志的数据的最

大字节数。默认是1 6 3 8 4。

t c p _ r e x m i t _ i n t e r v a l _ i n i t i a l

（排错）初始的重传超时间隔。默认是 500 ms。

t c p _ r e x m i t _ i n t e r v a l _ m a x

（排错）最大的重传超时间隔。默认是 60 000 ms（6 0秒）。

t c p _ r e x m i t _ i n t e r v a l _ m i n

（排错）最小的重传超时间隔。默认是 200 ms。

t c p _ r w i n _ c r e d i t _ p c t

（排错）在对每个接收的段进行流量控制检查之前，必须达到的接收缓存窗口的百分比。

默认是5 0％。

t c p _ s m a l l e s t _ a n o n _ p o r t
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分配给T C P临时端口的开始端口号。默认是 3 2 7 6 8。

t c p _ s m a l l e s t _ n o n p r i v _ p o r t

一个进程需要有超级用户的权限才能给自己分配一个小于这个值的端口号。默认是 1 0 2 4。

t c p _ s n d _ l o w a t _ f r a c t i o n

（排错）如果非0，发送缓存的低水平线是发送缓存的大小除以这个值。默认是 0（禁止）。

t c p _ s t a t u s

（只读）所有T C P连接的信息。

t c p _ s t h _ r c v _ h i w a t

（排错）如果非0，把报文流首部的高水平线设置为这个值。默认为 0。

t c p _ s t h _ r c v _ l o w a t

（排错）如果非0，把报文流首部的低水平线设置为这个值。默认为 0。

t c p _ w r o f f _ x t r a

（排错）在缓存中为 I P选项和数据链路首部所分配的额外空间的字节数。默认是 3 2。

E.5   AIX 3.2.2

A I X 3 . 2 . 2允许在运行时使用 n o命令设置网络选项。它可以显示一个选项的值，设置一个

选项的值，或者将一个选项的值设置为默认。例如，显示一个选项，我们键入：

aix % no -o udp_ttl

udp_ttl = 30

下面的选项可以被修改。

a r p t _ k i l l c

在删除一个不活动的、完成的A R P项之前等待的时间（以分钟计）。默认是2 0。

i p f o r w a r d i n g

如果为1（默认），总是转发 I P数据报。如果为0，则禁止转发。

i p f r a g t t l

等待重新装配的 I P数据报片的生存时间（单位为秒）。默认是6 0。

i p s e n d r e d i r e c t s

如果为 1（默认），当转发 I P数据报时，主机将发送 I C M P重定向。如果为 0，则不发送

I C M P重定向。

l o o p _ c h e c k _ s u m

如果为1（默认），对通过环回接口发送的数据报计算 I P检验和。如果为 0，则不计算这个

检验和。

n o n l o c s r c r o u t e

如果为1（默认），就转发包含一个源路由选项的接收数据报。如果为0，就丢弃这些数据报。

s u b n e t s a r e l o c a l

如果值为1（默认），一个和发送主机具有同样网络号，但不同子网号的目的 I P地址被认

为是本地的。如果是 0，只有在同一个子网的目的 I P地址才认为是本地的。图 E - 1总结了上述

规律。当给一个本地的目的地址发送报文时， T C P选择的是基于输出接口的 M T U的M S S。当

发送给一个非本地的地址时， T C P使用默认（5 3 6）作为M S S。

t c p _ k e e p i d l e
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在发送一个k e e p a l i v e探测报文之前等待的500 ms时间段的倍数。默认值是14 400（2小时）。

t c p _ k e e p i n t v l

如果没有收到响应，在发送下一个 k e e p a l i v e探测报文之前等待的 500 ms时间段的倍数。

默认值是1 5 0（7 5秒）。

t c p _ r e c v s p a c e

T C P接收缓存的默认大小。它影响了提供的窗口大小。默认值是 16 384。

t c p _ s e n d s p a c e

T C P发送缓存的默认大小。默认是 16 384。

t c p _ t t l

T C P报文段T T L字段的默认值。默认值是 6 0。

u d p _ r e c v s p a c e

U D P接收缓存的默认大小。默认值是 41 600，允许4 0个1 0 2 4字节数据报。

u d p _ s e n d s p a c e

U D P发送缓存的默认大小。定义了可以发送的最大的 U D P数据报。默认是9 2 1 6。

u d p _ t t l

U D P数据报T T L字段的默认值。默认值是 3 0。

E.6   4.4BSD

4 . 4 B S D是第一个为多个内核参数提供动态配置的伯克利版本。使用 s y s c t l（8）命令。参

数的名字看起来就像S N M P的M I B变量的名字。查看一个参数，我们键入：

vangogh % sysctl net.inet.ip.forwarding

net.inet.ip.forwarding = 1

要修改一个参数的值需要有超级用户的权限，键入：

vangogh # sysctl -w net.inet.ip.ttl=128

可以修改下面的参数。

n e t . i n e t . i p . f o r w a r d i n g

如果为0（默认），就不转发 I P数据报。如果为1，则使能转发功能。

n e t . i n e t . i p . r e d i r e c t

如果为1（默认），当转发 I P数据报时，主机将发送 I C M P重定向。如果为 0，则不发送

I C M P重定向。

n e t . i n e t . i p . t t l

T C P和U D P默认的T T L。默认值是6 4。

n e t . i n e t . i c m p . m a s k r e p l

如果为0（默认），主机不响应I C M P地址掩码请求。如果为1，则响应。

n e t . i n e t . u d p . c h e c k s u m

如果为1（默认），对输出的U D P数据报计算U D P检验和，并且对于包含了非 0检验和的呼

入U D P数据报要校验它们的检验和。如果值为 0，不计算输出U D P数据报的检验和，也不验证

输入U D P数据报的检验和，即使发送者计算了一个检验和。

另外，在本附录前面部分描述的许多变量分散在几个不同的源文件中（ t c p _ k e e p i d l e、

s u b n e t a r e l o c a l等等），它们也可以被修改。
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